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PANEL SOLARNY ELASTYCZNY
180W Eza

Cena brutto 690,00 zł

Cena netto 560,98 zł

Numer katalogowy 418250

Producent EZA SOLAR

Opis produktu

Panel solarny Semi-Flex Eza

Panele wykonane na płycie aluminiowej, co powoduje łatwe odprowadzanie ciepła i dale elastyczną konstrukcje. 
Najnowsza technologia ogniw PERC znacznie podnosi wydajność panela.

Dzięki kątowi elastyczności do 5° panele słoneczne EZA SEMI-FLEX PERC zostały specjalnie zaprojektowane, aby pasowały do
wszystkich typów pojazdów: samochodów dostawczych, kamperów, łodzi i innych.

Dzięki ogniwom PERC uzyskasz optymalną wydajność dopasowaną do Twoich potrzeb.

Niezwykle lekkie i o grubości zaledwie 2 cm umożliwiają samochodom dostawczym utrzymanie wysokości poniżej 2 metrów,
dzięki czemu pozostają one klasy 1 w punktach poboru opłat i kontynuują przejazd pod szlabanami parkingowymi.

Krótko mówiąc, technologia ta oferuje wiele korzyści: znaczną poprawę aerodynamiki, zwiększoną trwałość, wysoką wydajność
i zmniejszoną wagę.

Specjalnie zaprojektowany panel solarny Eza, który z łatwością dostosuje się do każdego pojazdu kempingowego.
Panel posiada wiele korzyści: jest aerodynamiczny, trwały i wydajny. Dodatkowo jego waga jest niezwykle niska (tylko 4,4 kg).

Parametry techniczne:

moc: 180 W
maksymalne napięcie: 24 V
Maksymalny prąd zasilania: 9,08 A
Rama: folia aluminiowa o grubości 2 mm
Rodzaj mocowania: przez klejenie / promień gięcia 5° max
Wstępnie zmontowany z kablem 2 x 5 m
Długość kabla: 5 m
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 1350 x 666 x 20 mm
Waga netto: 4,4 kg
Certyfikaty, atesty: CE zgodne ze środowiskiem R10, IP67
wydajność ogniwa: 22%
prąd zwarciowy: 8,5 A
wymiary ogniwa: 205 x 105 mm
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